如何自动分开处理内外轮廓工艺
   在我们的生产过程中根据自己实际的加工工艺，可能需要对内外轮廓进行不同的工艺处理，比如引入线的方式。如果手动一个一个轮廓去添加的话会很费时间，下面就向大家介绍一下CNCKAD软件如何自动分开处理内外轮廓。

1、只加工内轮廓，在自动添加切割的对话框中勾选内轮廓使用，取消勾选零件使用。然后我们修改切割的设置比如引入线的方式。设置好以后点击运行这样我只是把内轮廓添加完成切割。
[image: ]
[bookmark: _GoBack]2、只加工外轮廓，在自动添加切割的对话框中取消勾选内轮廓使用，勾选零件使用。然后我们修改切割的设置比如引入线的方式。设置好以后点击运行这样我只是把外轮廓添加完成切割。像这样简单的两步我们就可以了分开处理内外轮廓的工艺了。




[image: ]
image1.png
wE 8Ow =

i

1

Sk b Y K e

= oz o Y » ] 13 &

SRR | 2Etel | 0B [ 18IS | Srateie | mEE | SRR

BT T AR 1-59)

ibmaE -

#ATER S
REERIZ #RIZH

#RARTE

L EC M £RRBEQARD . - /7O L0000 LA

B PH oS o b 93 O VDR B i o

0

#ReBTBRE el

BARE: (105

BAER: 0

PR
7 T

e 7
B
ik
© 28
bty
maE |
SR
#5060 Long Side for Standard Shape
3ASERRL

)

e J—
A ﬁfJ
(mi R oA B
AETE
A7 [
SETHBBSENT SETHBSENT

&if)
&if)
&if)

&if)

BE

VI#RIZERREIN LS

VI BRI
BIA (Entry / Leadin )
R
55
o
Nornel
RES
3l
R
o
oS
EARTH
BELERIE MR TR
ERRSIAE

AR GE3 | A/3IE)

RATEHEEANEET





image2.png
L BN M £RAREQN S
o a2 oy 3

L M X"

P20 =Tl =R~ =Y PEPLEL
B U GEPH TSP b3 O DB oo

RS | 2Bt | i [ BrE

THERMBUE | EHEE | REVRE

inRsE
o #EAIZE
ERERTE
#RARTE
HEAZBIEEE
BARE: (105

BAER: 0

i
&if)
TEARARAR
#33080 Long Side for Standard Shape
B sTEHBR
TS
AeTiifE N

FABTE
AT BE

AR T

B T -

AR
Fl

VI#mIZER

AR (G
&if)

(1-59): 0

b HEE]

&if)
R (G

\ IglAE: |83

izl

——

EATAIMRREI T

VI#RIZERREIN LS

VI BRI
BIA (Entry / Leadin )
R
Nornel
RES
3l
R
EARTH
BEUERERMEA RS

ERRSIAE

AR GE3 | A/3IE)

RATEHEEANEET





